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	Prosjektrapport nr 7:

	Materialegenskaper for kaldblandet gjenbruksasfalt 

Vannfølsomhet og styrkeparametre 


Sammendrag

	Rapporten inngår i en serie fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt)

Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger:

· bidra til større bevisstgjøring gjennom informasjon og kunnskapsheving

· komme fram til markedstiltak som kan fremme gjenbruk

· komme fram til tiltak som kan bidra til omsetning og reduksjon av mellomlager

· gi bedre grunnlag for valg av bruksområde

Hovedoppgaven i denne delaktiviteten har vært å prøve ut egnede laboratoriemetoder for prøving av kaldblandet gjenbruksasfalt.

Fresemasse fra Rv 33 i Oppland er brukt i forsøkene. Massen er knust/harpet til fraksjon 0-16 mm og har et gjennomsnittlig bindemiddelinnhold på 4,4 %.

Den bearbeidede fresemassen er tilsatt skumbitumen V10000 i mengder på hhv. 1,7 %, 2,4 % og 3,0 %. 

Ved regionlaboratoriet i Lillehammer er utført vannfølsomhets- og styrketest på pressede prøver ved spaltestrekk og Cantabro etter varierende tids lagring tørt og vått. Hovedkonklusjonene er: Tørr densitet og indirekte strekkstyrke endres lite ved å variere presskraften ved prøvetillaging mellom 6-9 tonn. Vanninnholdet i såkalt ”tørr” prøve har stor betydning for resultatet ved vannfølsomhetsprøving. Massetapet ved Cantabro er svært avhengig av bindemiddelinnhold og herdeforløp.

Ved laboratoriet til Kolo Veidekke as er utført stabilitets- og utmattingsforsøk på gyrator-

komprimerte prøver, i hhv. Asphalt Pavement Analyser (APA) og Nottingham Asphalt Tester (NAT). Resultatene viser at spordannelse og utmatting er avhengig av bindemiddelinnhold og herdeforløp.
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Forord

Statens vegvesens Gjenbruksprosjekt er ett av fem etatsprosjekter i perioden 2002 - 2005. Prosjektet ble startet på Vegteknisk avdeling i Vegdirektoratet. Fra og med 2003 tilhører prosjektet Teknologiavdelingen, Veg- og trafikkfaglig senter i Trondheim. I tillegg til fag​personer i Statens vegvesen, består både Prosjektrådet og arbeidsgrupper av ressurspersoner fra BA-næringen, forskningsmiljøer og administrative instanser.

Prosjektets overordnede mål er å tilrettelegge for gjenbruk. Dette skal gjøres ved å: 

· øke kunnskapen om materialenes tekniske og miljømessige egenskaper 

· implementere kunnskap underveis ved utførelser i Vegvesenets regi 

· vurdere muligheter for ressursvennlig prosjektering

· studere økonomiske sider ved anvendelsen av resirkulerte materialer 

· gjennomgå relevant regelverk, revidere eller supplere Vegvesenets håndbøker og veiledninger

Statens vegvesens Gjenbruksprosjekt består av åtte delprosjekter: 

DP 1 Avfallshåndtering 

DP 2 Miljøpåvirkning

DP 3 Gjenbruk av betong

DP 4 Gjenbruk av asfalt 

DP 5 Lette fyllmasser og isolasjonsmaterialer 

DP 6 Gjenbruksvegen 

DP 7 Prosjektering, økonomi og administrative forhold

DP 8 Nye ideer, materialer og tiltak  

Gjenbruksprosjektet ledes av Gordana Petkovic, Vegdirektoratet.

Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4), som denne rapporten tilhører, har som over​ordnet målsetning å:

· bidra til større bevisstgjøring gjennom informasjon og kunnskapsheving 

· komme fram til markedstiltak som kan fremme gjenbruk

· komme fram til tiltak som kan bidra til omsetning og reduksjon av mellomlager 

gi bedre grunnlag for valg av bruksområde

DP4 ledes av Sigmund Dørum, Vegdirek​toratet. Se vedleggene bakerst i rapporten for mer informasjon om delprosjekt 4 og om publikasjoner fra Gjenbruksprosjektet. 
Denne rapporten er utarbeidet av Johnnsy Stenshagen, Statens vegvesen Region øst (nå i Mesta as) og Øivind Moen fra KOLO Veidekke på oppdrag fra delprosjektet. 
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