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	Prosjektrapport nr 8:

	Feltforsøk med ubundet asfaltgranulat

Avsluttende undersøkelser på 

forsøksstrekningene på Fornebu


Sammendrag

	Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt).

Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger:

· bidra til større bevisstgjøring gjennom informasjon og kunnskapsheving

· komme fram til markedstiltak som kan fremme gjenbruk

· komme fram til tiltak som kan bidra til omsetning og reduksjon av mellomlager

· gi bedre grunnlag for valg av bruksområde

Formålet med denne rapporten er å presentere resultatene fra forsøkene med mekanisk stabilisert granulert asfalt og betong på Fornebu ut over det som tidligere er rapportert av SINTEF i april 2002. 

Det er benyttet gjenvunnede materialer i rene forsøksstrekninger og i permanente vegkonstruksjoner og disse er fulgt opp med spormåling, densitetsmåling, måling med fallodd og/eller platebelastningsmålinger. 

Resultatene viser at de resirkulerte materialene fungerer minst like bra som jomfruelige materialer når de legges ut rett mhp lagtykkelser, vanning og valsing.
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